AVISO DE CONTRATACION FUTURA

PROTECCION SUPERFICIAL DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES DE REFINERIA
CONCHAN

CRITERIOS GENERALES DEL SERVICIO

Petréleos del Perd — PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, con RUC 20100128218, prepublica
las Condiciones Técnicas de la Contratacion para el futuro servicio de “Proteccién Superficial de los
Equipos e Instalaciones de Refineria Conchan”.

La Modalidad de contratacidn serd mediante un Proceso por Competencia.
Direccién y plazos relevantes del proceso:

e Direccion donde se presentaran las propuestas: Sera en Refineria Conchan, sito en el Km.
26.5 de la Antigua Carretera Panamericana Sur, Lurin — Lima — Perd. El lugar de entrega de
propuestas se consignara en las Condiciones Técnicas de la contratacidn.

¢ Plazo estimado de Convocatoria: Aproximadamente en Agosto 2017

e Plazo estimado de Presentacién de Propuestas: Aproximadamente en Setiembre 2017

Cualquier aspecto relativo a la convocatoria del proceso e informacién de los plazos relevantes
(costos del registro de participacién, plazos de entrega) para la presentacién de las propuestas, se
podrén efectuar por carta o correo, dirigida a la Unidad Compras y Contrataciones de Refineria
Conchan, a través de la Oficina de Tramite Documentario de Refineria Conchdn, sito en el Km. 26.5
de la Antigua Carretera Panamericana Sur, Lurin — Lima — Perd, en el horario de 07:00 a 15:30 horas
o0 a través de la siguiente direccién electrdnica: logisticaconchan@petroperu.com.pe.

Asimismo, cualquier observacién relativa a las Condiciones Técnicas de la Contratacion sera
presentada en la etapa de consultas del proceso de contratacién.

1. Informacidn general
PETROPERU requiere contratar un servicio de Proteccién Superficial de los Equipos e
Instalaciones de Refineria Conchdn con el fin de evitar la corrosién generalizada y el deterioro
de los equipos de Refineria Conchan.

2. Descripcion del requerimiento
Efectuar el Servicio de Proteccion Superficial de los Equipos e Instalaciones de Refineria
Conchén, con diferentes sistemas de proteccién superficial, a fin de conservar y proteger los
materiales contra el deterioro por proceso de corrosién.
Adicional a ello, se deberd considerar el suministro de personal supervisor y técnico, para el
control del tratamiento superficial antes de aplicar la pintura y durante el proceso de pintado.

3. Requerimientos
Empresa con experiencia en trabajos de pintura de tanques de almacenamiento, recipientes a
presién, columnas de destilacidn, tuberias en general, intercambiadores de calor, estructuras
metalicas de Refinerias o Plantas Quimicas. \ / S
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4. Cantidad de bienes o servicios a ser contratados
La cantidad de especialidades con las que contara el servicio seran los siguientes:
v’ Ingeniero Responsable del Servicio (1)
v Personal Técnico (1)

5. Plazo de ejecucion del Servicio
El plazo de ejecucién del servicio es de un (1) afio

6. Sistema de adquisicidn o contratacion
El Sistema de contratacion sera a Precios Unitarios.




